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Technische Spezifikationen
Zytostatika Sicherheitswerkbank

FASTER CytoFAST Premium | Klasse Il gemaR DIN 12980, ISO 14644-1, EN 12469

Beschreibung Einheit 09m 1.2m 1,5m 1,8 m
Allgemeine MalRe BxHxT w mm 1045%2345x855  1350%x2345x855  1655x2345x855 1960x%2345x855
Nutzbare Malle BxHx*T mm 887x740%580 1192x740%580 1497x740%580 1802x740%580
(Gsi;t;:r(:j?e mit Untergestell @ mm 2345

Arbeitshohe (Sitzarbeitsplatz) mm 880

Arbeitsoéffnung mm 200

Max. elekt. Frontdffnung mm 440

Komplette Frontscheibenéffnung mm 740

Gewicht kg 215 245 290 325
Abluft m3/h 290 390 490 585
Inflow m/s 0,50

Downflow m/s 0,45 GMP

Gerduschpegel 3) dB(A) <45 <45 <50 <53
Lichtstarke / LED Technologie lux >1200 >1200 >1300 >1300
Elektrischer Anschluss 1Ph+E - 230V 50 Hz, Kabelldnge 2,5 m (SchuKo-Stecker)
Gesamtstrom (3)(4) A 2,3 3,0 4,5 4,5
Stromverbrauch W 161 220 317 421
Schutzklasse / IP 1/20

Interne Absicherung A 4

Warmeabgabe W 81 83 128 148
Betriebsmodus fir Nachtabsenkung [ J ® [ ) [
(Fl'fer?nvn\;i;tlég%trol Function) ¢ ¢ ¢ ¢
s e . : : :
Steckdosen IP66 2

Weitere HEPA-Filter (] [ ] (] (]
Zeitschaltuhr fir ° ° ° °

programmierbaren Start / Stop

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Riickwand
(2) Die Gesamthéhe der Werkbank, ohne Untergestell, zur Einbringung durch eine Tir, betragt 1995 mm

(3) Gemessen in Betriebszustand gemaR EN12469:2000

(4) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus
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